Счетчики тепла (Теплосчетчики)

	Квартирные теплосчетчики TECHEM, это продукция одной из ведущих европейских фирм, с которой наша компания сотрудничает как инсталлятор оборудования . Теплосчетчики TECHEM предназначены для измерения и коммерческого учета количества тепла (холода) в закрытых системах теплоснабжения, потребляемого в квартирах, в жилых, общественных, коммунально-бытовых зданиях, а так же промышленных ,.
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Все теплосчетчики имеют встроенный прибор расчета и учета тепла/холода. 

Установка общедомового узла учета расхода тепловой энергии позволяет снизить расходы на теплоснабжение в среднем на 30-40%.
Пояснения по индивидуальным приборам учета тепловой энергии:
1. Теплосчетчик -  прибор, измеряющий температуру и объем теплоносителя и вычисляющий общее количество тепловой энергии, потребленной квартирой с группой радиаторов отопления. Устанавливаются на выходящий сливной трубопровод, а один  из датчиков температуры на входной трубопровод.  Разводка отопления поквартирная или горизонтальная. Расчеты по теплосчетчику просты, так как он показывает абсолютное потребление энергии тепла в кВт*час.
[image: image7.jpg]



Схема установки  теплосчетчика. Теплосчетчик ставится специалистом при поквартирной разводке отопления, как правило, на обратный трубопровод. 
Для расчета стоимости производства работ необходимо произвести осмотр специалистом и составления калькуляции, т.к. необходимо учесть необходимые затратные материалы и с определить места установки самих теплосчетчиков и запорной арматуры. Принципиальная схема представлена ниже,  дополнительно необходимо установить терморегулирующий вентиль которым собственно вы и будете регулировать потребляемое тепло.
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2. Распределитель затрат на отопление (распределители) -  электронный прибор измеряющий температуру радиатора и комнаты и по ним высчитывающий количество единиц тепла  как долю от общедомового потребления. Распределитель затрат устанавливается  непосредственно на поверхность каждого радиатора в квартире. Стоимость распределителя невелика и суммарные затраты на создание поквартирной системы учета тепла (включая стоимость необходимых дополнительных комплектующих и стоимость работ по монтажу) оказывается существенно ниже системы с применением теплосчетчиков. Число распределителей должно быть не менее 50% от числа радиаторов в доме. При стопроцентной установке распределителей точность расчетов максимальная. Вычисления сложны и требуют аппаратуры снятия показаний и специальных программных продуктов с итерационными процедурами сведения баланса. Распределители используются в домах с вертикальной разводкой отопления. Для точного учета все радиаторы должны быть одинаковыми.
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Регулирующим в помещении тепло прибором является термостатический вентиль (ТСВ). Термостатический вентиль позволяет поддерживать в помещении заданную температуру путем автоматического регулирования потока теплоносителя через отопительный прибор. Состоит из двух основных частей - вентиля и термостата.
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Регулирование подачи жидкости в отопительный прибор происходит за счет перемещения подвижного поршня в корпусе вентиля; положение поршня регулируется термостатом.

Чувствительный элемент термостата представляет собой термобаллон, заполненный веществом с высоким коэффициентом объемного расширения, как правило жидкость или газ. При увеличении температуры в помещении, термобаллон расширяется и перемещает поршень вентиля, уменьшая сечение канала для прохода жидкости в отопительный прибор. При уменьшении температуры, термобаллон сжимается и поршень вентиля увеличивает подачу жидкости в отопительный прибор.

Термостат может поддерживать температуру в помещении в пределах 7...28 градусов. Необходимая температура задается вращением регулировочной головки на термостате.

Выпускаются вентили, расчитанные на применение в одно- и двухтрубных системах отопления, с диаметрами клапанов 15, 20 и 25 мм, с проходными и угловыми вентилями.

Двухтрубная система отопления (предпочтительна, эффективна) предполагает параллельно одновременную раздачу тепла каждому радиатору по стояку по одной трубе и слив теплоносителя из каждого радиатора в другую трубу, расположенную рядом.
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Двухходовой ТСВ для двухтрубной системы

Однотрубная система отопления (оставляется после капитального ремонта только в малоэтажных зданиях,  малоэффективна) предполагает наличие последовательной раздачи тепла снизу или сверху через все радиаторы на каждом этаже.
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Трехходовой ТСВ для однотрубной системы
Чтобы иметь возможность установить термостатический вентиль, необходимо установить отрезок трубы между нижним и верхним патрубками прибора отопления – байпас. В соединение байпаса и подающей трубы устанавливается ТСВ. Часть теплоносителя, не пропущенная ТСВ в радиатор, сливается через байпас в другой радиатор, не мешая прогреву другой квартиры.


	


